
説明

The automatic 紅茶 fermentation machine 温度、湿度、時間などを自動的かつ正確に制御し、適度なアルコール器具の適用を完了するための
最適で安定した環境条件を提供し、過剰な発酵や不十分な発酵の問題を回避して、若い葉の色を作ります赤い。
お茶の発酵は、伝統的な工芸品に依存していた時代を取り除き、お茶の品質をさらに安定させ、統一し、アップグレードしました。この機械は操作が簡単で、メンテナンスコ
ストが低くなっています。家庭茶園や大・中・小の茶畑での使用に適しています。

分解図

① コントロールパネル ⑤ 機械本体
② 取り持つ ✧ ネードルフック
③ ガラスのドア ✧ 発酵トレイ
④ シーラントストリップ ⑧ ホイール
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アドバンテージ

1。この機械は、紅茶の製造工程での発酵工程に適しています。
2、箱風の温度と湿度を正確に制御できるため、発酵プロセスの制御を自由に行うことができ、上質な紅茶の生産をバッチでコピーすることができます。
3、効率的な噴霧ヘッドと電気加熱システムと組み合わせた高度な集積回路の使用は、ボックスの内部温度と湿度を正確に制御します。
4。特許取得済みの空気循環システムにより、各フロアの温度と湿度が均一になります。
5。内槽、水槽、材質板はステンレス製です。

申し込み

Automatic black tea fermentation machine 黒/緑/ウーロン茶/白/濃い/ハーブティーの加工に適しています。上記のお茶の製造に必要な
作業時間は次のとおりです。

お茶の種類 労働時間
Black Tea 2〜6時間

紅茶 12〜24時間
ハーブティー 2〜6時間

上記のデータは参考用であり、具体的な処理時間は実際の状況に応じて決定するものとします。

仕様

Automatic black tea fermentation machine 仕様リスト：

モデル DL-6CFJ-20QB
サイズ 980×83×1700mm
電圧 220/50 V / Hz

暖房モード 電熱線
火力 3キロワット

暖房グループ 1グループ

ファン
モーター

力 60 W
スピード 2200rpm
電圧 220 V

トレイサイズ 720×520×100mm
トレイの量 5個
トレイ層 5
効率 60kg/バッチ

すべての仕様 Automatic black tea fermentation machine.

モデル 6CFJ-20 6CFJ-60 6CFJ-80 6CFJ-120
トレイの数量 5個 16個 32個 32個

電圧 220V 220V 220V 380V
力 3 kw 6キロワット 6キロワット 9キロワット
容量 60kg 150kg 250kg 350kg

特別なニーズがある場合は、お客様のニーズに合わせてカスタマイズできます。
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詳細

統合されたマイクロコンピュータ制御システム、温度と湿度をインテリジェントに制御できます。



内側のタンクとトレイは、清潔で衛生的なステンレス鋼で設計されています。



上部に噴霧器付きの水槽を設置し、噴霧した水ミストが茶発酵機の内部を自然に満たし、
発酵はより均一です。
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連絡先

この商品にご興味のある方は、お問い合わせください。

↑↑アイコンをクリックして、最新の価格を直接取得します↑↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CFJ-20QB
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↓↓連絡先を下部に残すこともできます。通常10分程度でご連絡いたします↓↓


