
   説明    

DL-6CRT-75 ティー ローリング マシンは、主に茶のねじり、ドラム直径 75cm、バッチあたりの容量約 120 kg のダブル アクションを備えています。

円盤の表面をステンレス板からワンランプレスすることでパネルと根太を一体にすることで茶葉の破断率を下げ、縞率を高めています。 
混練機はウォームギアを使用し、混練ドラムは機械的に接続された部品を介して駆動されます。ジョイストで構築された固定ディスクの遠心運動により、ニーディングドラム
内のお茶は、上部グランドと下部固定ディスクのジョイストとの間で発生する混練作用を受けます。茶こしの圧力を調整することで、お茶の練度を調整することができます。

   アドバンテージ    

1.タービンウォームギアボックスの設計、減速は安定しており、耐久性があります。
2.下部の排出ハンドルのデザインは、ハンドルを軽く押すと、お茶が簡単に落ちることができます。
3.ローリングバレルの設計が高くなったため、茶葉が落ちるのを防ぐことができます。
4.機械の支持部は鋳鉄製で、丈夫で耐久性があります。
5.ローリングバーの弧は数十年かけて改善され、最適な設計が得られました。茶葉を帯状にすると効率が30%アップします。

   分解図    



① 横腕 ⑧ プレススプリング
② バレルカバー ⑨ サポートコラム
③ ステンレスドラム ⑩ ハンドル
④ クランク ⑪ サポート フレーム
⑤ ミッションケース ⑫ ローリングディスク
⑥ 伝動ベルト ⑬ ティーアウトレット
⑦ ドライブエンジン ⑭ サポートレッグ

 

   応用    

 茶撚り機 は、黒茶、緑茶、ウーロン茶、白茶、濃茶、ハーブ茶の処理に適しています。上記のお茶の生産に必要な作業時間は次のとおりです。
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 お茶の種類  労働時間
 紅茶  30～90分
 緑茶  4～6分

 ウーロン茶  4～6分
 ハーブティー  4～6分

上記のデータは参考用であり、具体的な処理時間は実際の状況に応じて決定されます。

   仕様    

 茶撚り機仕様リスト:

モデル DL-6CRT-75
寸法 2050×1670×2050mm

入力電圧 380V/50Hz
ティーディスクの直径 1310mm

バレル径 750mm
バレルの高さ 580mm

マッチングエンジン
力 4キロワット

スピード 1430回転
定格電圧 380V

バレルスピード 35回転
重さ 1075キロ

バッチあたりの最大容量 120kg/バッチ
緑茶の容量 120～1200kg/h
紅茶の容量 120～240kg/h

 ティーローリングテーブルマシンのすべての仕様。

モデル バレル径 バレルの高さ 容量
6CRT-25 25cm 18cm 3kg/バッチ
6CRT-30 30cm 21cm 5kg/バッチ
6CRT-35 35cm 26cm 8kg/バッチ
6CRT-40 40cm 25cm 11kg/バッチ
6CRT-45 45cm 28cm 15kg/バッチ
6CRT-50 50cm 28cm 20kg/バッチ
6CRT-55 55cm 40cm 35kg/バッチ
6CRT-65 65cm 48cm 60kg/バッチ

特別なニーズがある場合は、お客様のニーズに合わせてカスタマイズできます。

   詳細    
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各マシンのローリングバレルとローリングディスクの間の距離は、各マシンが最高品質のお茶を作ることができるように異なります.
 



機械の支持部分は、強くて耐久性のある鋳鉄製です。

 



ダブルアームはダブルアームオープンカバー構造を採用し、強力な支持力と安定した動作を実現。

 



ローリングディスクとローリングバー傾斜角度の独自設計により、スピードは他社比30%アップ。

   写真    











   コンタクト    

この製品に興味がある場合は、お問い合わせください。

↑ ↑ アイコンをクリックして、最新の価格を直接取得してください ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CRT-75
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↓ ↓ 下部に連絡先を残すこともできます。通常10分程度でご連絡いたします ↓ ↓


