
   説明    

非ブロック化およびふるい分け機は、主にパールティー（グラニュラーティー）を製造するためのサポートデバイスです。
成形後、茶葉は塊になります。このとき、それを分解するために非ブロック化およびふるい分け機が必要です。同時に、熱風を吹き込んで初めてお茶を乾かすことができるの
で、お茶の形を整えるのに便利です。
通常、本機はパールティー（グラニュラーティー）成形機と併用するため、騒音が少なく安定した運転ができるというメリットがあります。

   アドバンテージ    

1.リターンショックアブソーバーレバー付きで、操作が簡単で低騒音。
2.リターンロック装置を使用して、給餌時に頭と尾が簡単に落ちる問題を解消します。
3.シンプルな構造と美しい外観。
4.オプションの熱風電気炉。スポンジを乾燥させながら茶葉を乾燥させるのに便利です。

   仕様    

お茶のブロック解除とふるい分け機の仕様リスト：

モデル DL-6CSST-100R
電圧 380V 50HZ

寸法（L * W * H） 1750×1450×1570mm
インナーバレルの直径 1000mm

インナーバレルのストレート長 1000mm

電気モーター
パワー 0.75 kW
回転速度 1400 r / min
定格電圧 380 V

総暖房力 18 kW
バレルの速度 36 r /分
ふるいの直径 2.5mm

特別なニーズがある場合は、お客様のニーズに合わせてカスタマイズできます。

   写真    

https://www.delijx.com/category/tea-lump-breaker-tea-deblocking-and-sieving-machine


   コンタクト    

この商品にご興味のある方は、お問い合わせください。

↑↑アイコンをクリックして、最新の価格を直接取得します↑↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CSST-100RB
https://m.me/Shayehuangteamachinery


できます↓下部に連絡先情報を残すこともできます。通常10分程度でご連絡いたします↓↓


