
   説明    

この回転式茶乾燥機 には16個のふるいトレイがあり、各トレイの直径は90cm、総乾燥面積は10m²です。バッチあたり27〜36kgのウェットティーを処理で
きます。
厚さ3cmの環境にやさしい高温耐熱断熱材の新タイプで、機械を完全に覆い、熱の無駄をなくし、30％の省エネを実現します。ドアは耐熱性の弾性ゴムストリップで裏打
ちされており、機械のドアを密閉して熱気が逃げるのを防ぐことができます。

高強度鋼のヒンジとドアハンドルを使用することで、機械の寿命が他社に比べて40％向上します。ステンレス鋼のふるいトレイを使用した乾燥機は有害物質を生成せず、お
茶の生産の清潔さを保証します

   アドバンテージ    

1.回転式乾燥設計で、茶葉は均一に加熱され、より速く乾燥します。

2.機械全体の50％以上がモジュラー設計を採用しており、バッチ注文の生産時間が短縮され、部品の交換が容易になっています。

3.特許取得済みのエアダクト設計により、各ふるいトレイの底が空気に入ることができ、お茶の水分をすばやく取り除き、乾燥効率を向上させます。

4.排気が強い機械は、水分排出口が速く、乾燥開始時に排気口が開いているため、水分の排出が早くなり、生産効率が向上します。

   応用    

小型茶乾燥機 は、黒茶/緑茶/ウーロン茶/白茶/濃茶/ハーブティーの加工に適しています。上記のお茶の製造に必要な作業時間は次のとおりです。

 お茶の種類  温度  労働時間
 紅茶  80〜120℃  20〜60分
 緑茶  80〜120℃  20〜60分

 白いお茶  80〜120℃  20〜60分
 ウーロン茶  80〜120℃  20〜60分
 ハーブティー  80〜120℃  20〜60分

上記のデータは参考用であり、具体的な処理時間は実際の状況に応じて決定するものとします。

   仕様    

茶乾燥機仕様書：

モデル DL-6CHZ-9QB
寸法 1420×1100×2190mm
電圧 380V 50HZ
発熱体 電気電熱線
総暖房力 13.5 KW

発熱体グループ 1グループ

ファンモーター
力 0.18 KW

スピード 1400rpm
定格電圧 220 V
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ロータリーモーターパレット
力 15 W

スピード 1250 rpm
定格電圧 220 V

アンクル回転速度 6rpm
パレットタイプ ラウンド

効果的な乾燥エリア 10.1 m 2

乾燥パレットの数 16
バッチあたりの容量 27-36kg/時間

すべての正統茶乾燥機の仕様。

モデル 6CHZ-2 6CHZ-5 6CHZ-9 6CHZ-14 6CHZ-34
トレイの量 10個 14個 16個 16個 36個
トレイの直径 50cm 70cm 90cm 110cm 110cm
乾燥エリア 2 m 2 5 m 2 9 m 2 14 m 2 34 m 2

容量 6〜8 kg 15〜20 kg 27〜36 kg 42〜56 kg 102〜136 kg

特別なニーズがある場合は、お客様のニーズに合わせてカスタマイズできます。

   写真    

https://www.delijx.com/category/green-tea-leaf-dryer-black-tea-drying-machine












   コンタクト    

この商品にご興味のある方は、お問い合わせください。

↑↑アイコンをクリックして、最新の価格を直接取得します↑↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CHZ-9QB
https://m.me/Shayehuangteamachinery


できます↓下部に連絡先情報を残すこともできます。通常10分程度でご連絡いたします↓↓


