
   説明    

この電気加熱茶焙煎機の直径は50cm、内側の直線部分の長さは600mmです。380Vの電圧を使用して、毎回3〜5kgの新鮮な葉を処理できます。
ドラムタイプの固定は電気で加熱することができ（オプションの電気加熱管加熱または電磁誘導加熱）、温度はシリンダーの壁に直接影響し、環境保護と衛生、良好な固定効
果。お茶は良い色、完全な風味、完全で、固定後の栄養素の損失はありません。お茶の固定やその他のナッツの焙煎に最適な機器です!!!
お茶の固定機は、主にさまざまな種類のお茶の固定効果に使用され、特にオーソドックスな緑茶、ウーロン茶、黄茶の固定に適しています。生姜茶、ハーブティー、蓮の葉茶、
イワン茶などの加工にも使用できます。
当社のガスティー固定機は、2.5mm厚の鋼板を使用し、高温ドラムの変形を防ぎます。そしてそれは熱を蓄えることができ、熱損失が少なく、小さな温度変化がありま
す！他の工場の同様の機械の鋼板はわずか1.5mmであり、当社の鋼板は2.5mmです。私たちの機械は燃料の30％を節約できます！

この小さな装置は、適度な生産量でお茶を生産する観光地やリゾートでの使用にも適しており、観光リゾートの収益を増やすことができ、観光客が自分でお茶を処理する楽し
さを体験することもできます。

   アドバンテージ    

https://www.delijx.com/category/tea-fixation-roaster-steamer-machine


① コントロールパネル ۤ 温度センサー
② 温度計 ⑧ 電気加熱管
③ アウターバレル ⑨ バランスボルト
④ インナーバレル ⑩ 取り持つ
⑤ サポートホイール ⑪ 燃焼ゾーン
⑥ ボトムホイール ⑫ サポートフレーム

 

   アドバンテージ    

1.空気圧式ショックアブソーバー設計で、機械は自動的にフォールバックし、落下速度は安定しています。

2.高密度の電気加熱パイプが固定ドラム全体を囲み、シリンダーボードの均一な熱を確保し、お茶をより均一に固定します。

3.最適化された減速システムにより、トルクが十分に大きく、スムーズに動作することを保証しながら、機械速度が安定します。

4.お茶を固定するときは、機械の速度を調整できます。さまざまな生産地域のお茶に応じて、さまざまな速度を調整できます。

5.後部に排気ファンが追加されており、手動でオン/オフできます。これにより、機械内の高温多湿の空気をすばやく吹き飛ばして、お茶の蒸れや味への影響を防ぐことがで
きます。

   申し込み    

電気加熱茶焙煎機 は、緑茶/ウーロン茶/ハーブティーの加工に適しています。上記のお茶の製造に必要な作業時間は次のとおりです。

 お茶の種類  労働時間
 緑茶  4〜8分

 ウーロン茶  4〜8分
 ハーブティー  4〜8分

上記のデータは参考用であり、具体的な処理時間は実際の状況に応じて決定するものとします。

   仕様    

https://www.delijx.com/category/cylinder-green-tea-leaf-roasting-machine


茶葉電気フライ機仕様リスト：

モデル DL-6CST-D50
寸法 780×1400×1530mm
電圧 380/50 V / Hz

ドラム内径 500mm
ドラム内長 600mm

火力 18 KW

駆動モーター
力 0.75 KW

スピード 1390 rpm
電圧 220 V
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換気扇
力 85 W

スピード 2200rpm
電圧 220 V

ドラム速度 5〜37分
暖房タイプ 電気暖房

効率 25 kg / h

茶葉電気フライ機のすべての仕様。

モデル 6CST-D50 6CST-D70
ドラム径 50cm 70cm

ドラムの長さ 60cm 100cm
容量 25 kg / h 50 kg / h

特別なニーズがある場合は、お客様のニーズに合わせてカスタマイズできます。

   詳細    

高密度の電気加熱パイプが固定ドラム全体を囲み、シリンダーボードの均一な熱を確保し、お茶をより均一に固定します。
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デュアル温度制御設計を採用し、正確な温度制御を確保し、お茶の品質を確保します。

 



お茶を固定するときは、機械の速度を調整することができ、さまざまな生産地域のお茶に応じて、さまざまな速度を調整することができます。

 



インナーバレルは、最大20mmの厚さの新しいタイプの環境に優しい耐火断熱材を使用し、熱損失を大幅に削減し、エネルギーを30％節約します。

 



2.5mmの超厚鋼板を使用しているため、温度変化が少なく、保温性に優れ、茶葉が傷つくことはありません（他の工場では1.6mmの鋼板のみを使用しています）

   写真    







   コンタクト    

この商品にご興味のある方は、お問い合わせください。

↑↑アイコンをクリックすると、最新の価格が直接表示されます↑↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CST-D50
https://m.me/Shayehuangteamachinery


できます↓連絡先を下部に残すこともできます。通常10分程度でご連絡いたします↓↓


