
説明

The screening machine 2メッシュプレートと3.つの排出口を装備しており、長さの異なる茶葉は振動によって除外されています。

直接加工されるお茶は篩板に入り、篩床の振動は寒い床を常に広げるために茶を刺激し、登山aのそれ自体に従って分離されています。分類操作を完了するために、各層のホッ
パーを通して1層、2層、3層の選別プレートを滑り込む。

仕様

Tea Leaf Grading Machine 仕様リスト：

モデル DL-6CDS-100-3
電圧 220V 50Hz

作業タイプ 往復
サイズ 1400 * 650 * 1050mm
出口番号 3

ふるい版の数 3 PCS
ふるい板のサイズ 900×450 mm
モーターのパワー 0.18 kw

あなたが特別な必要性を持っているならば、それは顧客のニーズに応じてカスタマイズすることができます。

写真

https://www.delijx.com/category/tea-winnowing-grading-sorting-scerrner-winnower-machine
https://www.delijx.com/category/tea-winnowing-grading-sorting-scerrner-winnower-machine


コンタクト

この商品に興味がある場合は、価格を取得するためにお問い合わせください。

次へ✓アイコンをクリックして直接最新の価格を入手します↑↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-6CDS-100-3
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↓↓連絡先情報を下部に残すこともできます。私たちは通常約10分であなたに連絡します


